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siehe Detail 9
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Dachaufbau 1
Falzblech, Alu
Rauschalung
Hinterlüftung
EPDM Abd. 
Sichtschalung
Sparren

[cm]
0,5
2,4
8/5
  -
2,1
38/20

Bodenaufbau 1
Lärchendielen
Alu-Schienen 
(Unsichtbares Schraub-Click System)

Stelzlager höhenverst.
bituminöse Abdichtung
STB-Decke

[cm]
2,4
4,0

20-10
  - 
35-25

Bodenaufbau 2
Steinzeugplatten 
Betonestrich 
PE-Folie
Trittschalldämmung
Zementgeb. Schüttung
Bitum. Abdichtung 
STB-Decke

[cm]
1,5
6,0
  -
3,0
8,0
  -
35,0 

Wandaufbau 1
Rhombusschalung vert. (N+F)
horizontale Lattung
Hinterlüftung
DWD-Platten (N+F)
(hydrophob + diff offen)

Holzriegel 
dazw. Holzfaserdämmung gekl.
(u.a. wegen Schall)
OSB-Platten (N+F)
GIKA (grün)
Steinzeugplatten 

[cm]
3,0
4/6
5/8
1,6

18,0
18,0

1,8
1,25
1,5

Wandaufbau 2 
Steinzeug 
GIKA
vert. Lattung
 (Elektroverr.)
STB-Wand 
vert. Lattung
GIKA
Steinzeug 

[cm]
1,5
1,25
3,0

12,0
3,0
1,25
1,5

Insektenschutzgitter

Hinterlüftung +
Insektenschutzgitter

LÄNGSSCHNITT A-A

Insektenschutzgitter

Lärchenschwelle

Blech

Duktiler Rammpfahl
27 cm / L= 10 m

Einzelfundamente
50/80/80 cm

D1

D2

Lüftungsöffnung
DM 200 

D3

D4
Dachaufbau 1

hier wird durch das 
BSH 38/20 geschnitten

(Kalt, weil nur 
Sommerbetrieb)
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Schlitzblech
S 235 verzinkt

Beton-Schlaganker M12
Bohrloch Ø15, Setztiefe 100

Stahlkondtruktion für Armlehne

Einhängelasche für Glas

Wasserrinne

Klotzung 4mm 
e=45cm 

Silikonfuge

Abstandshalter V2A schraubbar 
vormontierbar Ø14mm WA:18mm PS:2-16mm

Befestigung mit Alu-Winkel

Schweißnaht

VSG

Stabdübel 16
S 235

ASSY_SK_12-520/120
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10,00° +2,60

Schlitzblech
140 x 270 x 16
2x Langloch 14 x 30
Anschluss: 2x M12

Beton-Schlaganker M12
Bohrloch Ø15, Setztiefe 55

Tellerkopfschraube Ø12 × 520 / 120
Stahl, verzinkt

STB- Stütze

ASSY_SK_12-440/145
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Tellerkopfschraube Ø12 × 440 / 145
Stahl, verzinkt

Schlitz- und Zapfenverbindung
Zapfen: 140 x 100 x 60 mm
Schlitz: 140 x 110 x 60 mm
Sicherung: 1x M12 Schraube

Insekten-
schutzgitter

D1

Achsabstände der Querbalken werden nach Außen hin jeweils 

um 3 cm enger  (Spannweiten)
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Beton-Schlaganker M12
Bohrloch Ø15, Setztiefe 100

Unsichtbares Schraub-Click System
ALUECOFIX Terrassen-Unterkonstruktion für Holz & WPC-Dielen

Schlitzblech 16mm
S 235 verzinkt

Stabdübel 16
S 235
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Befestigung mit 120 x 80 Kombischrauben 

Abdeckblech

Befestigung mit Blechschrauben mit Dichtscheibe 

Befestigung auf stehende Lattung

Insektenschutzgitter
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Beton-Schlaganker M12
Bohrloch Ø15, Setztiefe 55

STRANDCAFE
In Sankt Wolfgang im Salzkammergut wird ein Strandcafe errichtet, welches einen 
Panoramablick auf den See ermöglicht. Auf der Stahlbetonunterkonstruktion mit 18 
Einzelfundamenten und 10 kurzen Wandscheiben in der Kernzone ruht ein 
Ingenieurholzbau. Die radial angeordnete Dachkonstruktion mit einem kuppelförmigen 
Oberlicht wird über V-Stützen in die Stahlbetonsäulen abgeleitet. 
Das Projekt ist statisch mit der Software RuckZuck berechnet, wobei wesentliche Bauteile 
händisch nachvollziehbar überprüft wurden. Bewehrungspläne wurden mit Allplan erstellt 
vgl. Schaubild rechts unten. Die dargestellten Querschnitte der Ausführungsplanung 
basieren auf diesen Berechnungen. Das Projekt wurde von der Entwurfsidee bis zur 
Ausführungsplanung von zwei Schülern in gut abgestimmter Teamarbeit sehr selbständig 
durchgeführt.

Schüler 1: Schwerpunkt Baukonstruktion
Schüler 2: Schwerpunkt Tragwerke / Statik
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D3 D4
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203107

HAUPT-
TRAGSTRUKTUR

SCHNITT 1:100

GR 1:100

Längsschnitt

Querschnitt

Schaubild vom See Schaubild vom Ufer

Schaubild vom Barbereich

RuckZuck / Schnittgrößen

Allplan / 3D -
Bewehrungsplan




